Den Lange vejledning i angivelse af GPS koordinater for Teltpladserne 

Projektet

I bogen ”Overnatning i det fri” tages der i vejvisningen udgangspunkt i at brugeren kommer til pladsen fra den nærmeste større by. Ridende, cyklende sejlende og gående gæster ankommer dog ofte af stier, småveje eller fra søsiden. GPS koordinater vil derfor være et væsentligt supplement til vejvisningen, når pladsen skal findes sidst på dagen, hvor solen er ved at gå ned. Med de præcise GPS-koordinater vil der ikke være nogen tvivl om hvor man befinder sig i forhold til pladsen, selvom der ikke medbringes detailkort for området. 

GPS er en forkortelse af ”Global Positioning System” og fungere ved at GPS-enheden modtager signaler fra  24 satellitter der konstant kredser omkring jorden i ca. 20.000 kilometers højde. Nøjagtigheden af positionsbestemmelsen afhænger af hvor mange satellitter der er kontakt med. GPS systemet dækker hele jorden. 

GPS koordinater kan findes ved at anvende et elektronisk kort eksempelvis ”Det Levende Danmarkskort”. Når koordinaterne skal findes via et elektronisk kort forudsætter det at den præcise placering af teltpladsen kendes. Angivelserne af teltpladsernes placering i ” Overnatning i det fri ” har vist sig utilstrækkelige til at finde den præcise placering af teltpladserne på et elektronisk kort. I stedet for at anvende elektroniske kort anvendes i denne vejledning direkte aflæsning af GPS koordinaterne i felten. Den direkte aflæsning af GPS koordinaterne foregår ved at indrapportøren ved fysisk tilstedeværelse på teltpladsen finder teltpladsens koordinater ved anvendelse af en håndholdt GPS-enhed.      

1.0 Indstilling af GPS enheden   

Denne vejlednings formål er at sikre en ensartet og nøjagtig indlæsning af teltpladsernes GPS koordinater. Inden GPS koordinaterne indlægges er det vigtigt at indstille GPS enheden så koordinater indlægges i det rigtige format. Ved indlægning af GPS koordinaterne anvendes her det geodætiske Datum WGS84 og UTM koordinater.  

1.1 Indstilling af Datum

For at kunne overføre et punkt fra jordens overflade til et fladt kort anvendes en matematisk model for jordens krumning et såkaldt ”datum”. For at få den rigtige position er det vigtigt at anvende den rigtige model for jordens overflade.  I kort der er udgivet efter år 2000, anvendes det internationale datum World Geodetic System 1984,WGS 84 der også kaldes EUREF89 eller ETRS89. Ved indlægning af teltpladsernes placering skal GPS-enheden derfor altid være indstillet til WGS 84. Hvis der anvendes forkert datum kan det medfører fejl på flere hundrede meter.  

1.2 Indstilling til UTM koordinater  

Inddeling af kort i bredde og længdegrader er stort set blevet afløst af UTM systemet (Universal Transverse Mercator Grid). I nye kort er kvadratnettet udarbejdet efter UTM systemet, mens længde og breddegrader  kun er angivet i kanten af kortet. Fordelen ved UTM koordinater er at positionen opgives i meter, i stedet for grader, og gør det muligt at stedfæste et punkt på jordens overflade meget nøjeagtigt. 

1.3 Eksempel på positionsangivelse med UTM koordinater 
Plads 577 ”Overnatning i det fri 2004 - 2005” 

Teltpladsen

nr. 577 04-05

UTM zone 33 U 
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6208741 N



Landgangsstedet

nr. K577 04-05
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Landgangsstedet der ligger ud til Arresø 

Teltpladsen 

1.4 Indstilling af GPS-enheden af mærket Garmin til UTM og WGS 84 

I hovedmenuen vælges: ”opsætning”

I Setup menuen  vælges: ”enheder”

I ”Opsæt enhed” vælges: ”positions format”

I Positionsformat vælges: ”UTM” (hedder nogle gange ”UTM UPS”)

På samme skærmside anbringes curseren i ”Kort Datum”: Der vælges opsætningen ”WGS 84” (hedder nogle gange ”EUREF89” eller ”ETRS89”)

På samme side anbringes curseren i ”Distance/fart”: Der vælges ”Metrisk”   

Nu er GPS enheden indstillet og parat til at man kan indlægge koordinater for teltpladserne.  

2.0 Check indstillingerne på din GPS

Du kan nu undersøge om din GPS er indstillet korrekt ved at gå ind på Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside www.kms.dk og finde tjenesten ”find et sted” Tast adressen på det sted du befinder dig ind og du vil få koordinatsættet for din placering i UTM koordinater i datum ETRS89 der er det samme som WGS84. Tænd derefter GPS enheden og undersøg om du får de samme koordinater. Bemærk at hvis du er på den østlige del af Sjælland skal koordinaterne transformeres se afsnit 3.2

2.1 Indlægning af koordinater
Når GPS - enheden er indstillet til Datum WGS84 og til UTM nettet kan teltpladsens beliggenhed registreres. Find teltpladsen efter angivelserne fra ”Overnatning i det fri”. Placer dig et centralt sted på pladsen og tænd GPS enheden.  
2.1 Nøjagtigheden

Den nøjagtighed som GPS-enheden bestemmer positionen med, afhænger af hvor mange satellitter, den får kontakt med. Signalet fra satellitterne er ikke særligt kraftigt og kan kun opfanges af GPS -enheden hvis den er udendørs eller lægges i vinduet. Tæt skov, skrænter og bygninger kan ligeledes give problemer for GPS- enheden, når den skal opfange signalet fra satellitterne. Ved placering af GPS-enheden på teltpladsen er det derfor vigtigt at den placeres et sted, hvor der ikke er et tykt løvdække. Den bedste årstid for indlægning af teltpladsernes koordinater er derfor om vinteren hvor der er færrest mulige blade, der kan forstyre signalet.  

2.2 To eller tre dimensioner og skønnet nøjagtighed

På nogle håndholdte GPS-enheder angives det om enheden er i ”2 D mode” eller i ”3 D mode”.

”2 D mode” angiver at der kun er kontakt med 3 satellitter og der derfor kun kan angives en 2 dimensional position.  Ved angivelsen af teltpladsens placering anvendes ikke højden over havet og ”2 D mode” er i princippet tilstrækkeligt, men usikkerheden ved måling med kun 3 satellitter er alt for stor til at de kan anvendes i praksis. I stedet skal man finde et sted hvor GPS- enheden kan modtage signal fra mere end 3 satellitter, og hvor den dermed kommer i ”3 D mode”. 

Det er ikke alle GPS-enheder der angiver hvor mange satellitter, der er kontakt med. Til gengæld angives en skønnet nøjagtighed for den aktuelle aflæsning. Den skønnede nøjagtighed bør ikke være over 25 meter.  

2.3 Markering af waypoint

Til markering og lagring af teltpladsernes koordinater anvendes funktionen ”marker waypoint”.  Når stedet er fundet tændes GPS-enheden, og det sikres at der er satellitforbindelse. Lagringen af teltpladsens  position foregår efter følgende metode i GPS-enheder af mærket Garmin:  

-Hovedmenu vælg: ”mærke” 

Skærmbilledet markér waypoint kommer frem

-Placer curseren i feltet med navnet med på waypointet

Navngiv pladsen ved først at skrive pladsnummeret efterfulgt af mellemrum og derefter årstallet for bogen hvor pladsen er beskrevet. Eksempel: Plads nummer 456 i ”Overnatning i det fri 2004-2005” angives som:  456 04-05

-Vælg:  ”genmsn.” 



Enheden vil nu begynde at beregne den gennemsnitlige position på baggrund af informationerne fra satellitterne. Bemærk at den skønnede nøjagtighed både kan stige og falde afhængigt af satellitternes placering.  

-Vælg  ”gem ” 

Når nøjagtigheden er størst og usikkerheden mindre end 25 meter gemmes koordinaterne   

2.5 Markering af private teltpladser

GPS-koordinaten skal lægges ind for det sted hvor pladsen ligger.  Hvis det i bogen angives at ejeren skal kontaktes først, indlægges GPS-koordinaten for ejerens bopæl. Koordinaterne aflæses ved boligens hoveddør, og bopæls-koordinaterne navngives på samme måde som teltpladskoordinater blot med et ” B” for bolig foran teltpladsnummeret. 

Eksempel: Boligens placering på plads 456 navngives på følgende måde: B456 04-05

2.5 Kystnære teltpladser

For kystnære teltpladser angives der en GPS-koordinat for pladsens beliggenhed på land og en koordinat for, hvor det er bedst at gå i land. GPS-koordinaten for landgangsstedet navngives på samme måde som teltpladserne blot med et ”K” for kyst foran. 

Eksempel: Landgangsstedets placering på plads 456 navngives på følgende måde: K456 04-05 

3.0 Afrapportering

De indhentede koordinater indtastes i friluftskortet.dk. Find pladsen som du har fundet koordinaterne for ved at: 

-Vælge rubrikken: ”Overnatning”

-Klik i:  ”Primitive overnatningssteder” 

-Vælg hvilket: amt og kommune som pladsen er placeret i 

-Klik på: ”søg”
  Find den pågældende teltplads i listen

-Vælg ”indberet koordinater”
I rubrikken ”kommentar” skrives hvilket datum koordinaterne er aflæst ved. 

3.1 Indsending af billeder 

Et godt billede er ofte mere sigende end en lang beskrivelse så hvis du har mulighed for at tage et billede af pladsen, eller udsigten fra pladsen, vil det være meget lettere for brugerne at vælge hvor de skal overnatte.

Opløsning 

Indsend billedet vedhæftet som en billede-fil eksempelvis JPEG du behøves ikke at behandle billedet eller at komprimere det. Hvis du komprimere billedet skal det minimum være 400 pixel bredt. Der stilles ingen krav til højden. 

Personer på billederne

Hvis der er  personer på billederne så spørg om det er i orden du fotografere dem og fortæl at billedet bliver anvendt til at illustrere pladsen på nettet. 

Når du sender billedet så angiv: 

· hvem der har taget billedet 

· hvornår det er taget

· hvor det er taget (pladsens navn) 

Send billedet til den inddatør email-adresse der står anført nederst i beskrivelsen af  pladsen vedhæft billedet som en fil.

